
고효율에너지기자재 인증서

② 사무소 소재지

③ 공 장 소 재 지

④ 인증기자재

제품의 특징

1. 초기광속 : 4880 lm              2. 광원색 : 5586 K

3. 연색성 : 85.5                    4. 역률 : 0.99 

5. 고조파함유율 : 5.26%

6. 광원 및 패키지(LG Innotek, LEMWS59R80GZ)

7. 컨버터 : BEC (KS 제12-1569호)

* 당해모델에서 LED PCB, 컨버터 변경에 따른 부품변경

   기 자 재 명 : 매입형 및 고정형 LED 등기구

   형         식 : 고정형 LED등기구

   모   델   명 : F4557SC1X61

   용         량 : 45W

매입형 및 고정형 LED 등기구  제7437호 유효기간 : 2015.08.24~2018.08.23

① 업체명(법인등록번호) 

2015년  12월  4일

<변경사항>   2015.12.04   제품 부품 변경에 따른 재발급

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에
는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

<본 인증서는 한국화학융합시험연구원 HEE2015-1279(2015.12.01)의 시험성적에 근거함>

「에너지이용 합리화법」 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인
증합니다.

경기 안산시 단원구 성곡로 79  

경기도 안산시 단원구 성곡로 79  

우리조명 (주) (110111-0061765)

한국에너지공단 이  사  장 

   효         율 : 광효율 108.0 (lm/W)


