
고효율에너지기자재 인증서

② 사무소 소재지

③ 공 장 소 재 지

④ 인증기자재

제품의 특징

1. 역률 : 0.94               2. 고조파함유율 : 15.86%

3. 광원색 : 5,658K        4. 연색성 : 84

5. 초기광속 : 11,500(lm)

6. 광원 및 패키지 : LGIT(LEMWS59R80GZ)

7. LED조명기구용 컨버터 : 유양디앤유, KS(제13-5315호)

* 旣 인증모델 H0957P550SC에서 렌즈 변경에 따른 파생모델

   기 자 재 명 : 매입형 및 고정형 LED 등기구

   형         식 : 고정형 LED등기구

   모   델   명 : H0957PA10SC

   용         량 : 90W

매입형 및 고정형 LED 등기구  제6724호 유효기간 : 2015.04.15~2018.04.14

① 업체명(법인등록번호) 

2015년  4월  15일

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에
는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

<본 인증서는 한국기계전기전자시험연구원 고효율2015-00273(2015.03.25)의 시험성적에 근거함
>

「에너지이용 합리화법」 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인증
합니다.

서울 영등포구 여의도동 20번지

18-1 KEJI 6TH RD GANGWAN AVE TANGJIAWAN TOWN XIANGZHO
U DISTRICT  ZHUHAI GUANGDONG 519085 CHINA 

LG전자(주) (110111-2487050)

에너지관리공단 이  사  장 

   효         율 : 광효율 128(lm/W)


